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G�R��

• Günümüzde hareketli haberle�me için kullan�lan cihazlar�n küçük ve hafif olmas�ve birden 

fazla fonksiyonu desteklemesi beklenen bir durumdur.

• Mikro�erit antenler, küçük hacimleri, hafif ve düzlemsel yap�lar� ve üretimlerinin kolay 

olmas� nedeniyle çe� itli uygulamalarda yo� un olarak kullan�lmaktad�r.

• Antenlerin, performans�ndan ödün vermeden tek bir yap� içinde çoklu frekans bandlar�n�

kapsayabilmesi ve de� i� ik fonksiyonlara hizmet edebilmesi çok fayda sa� layacakt�r.

• Tekrar ayarlanabilir antenler uygun anahtarlama mekanizmalar� ile birlikte(RF MEMS 

veya PIN anahtar) de� i� en boyutlara sahip olabilmektedir.Böylece bir anten de� i� ik

uygulamalarda kullan�larak boyut, a� �rl�k ve maliyet aç�s�ndan kazanç sa� lan�r.



AMAÇ

• Projenin amac�, 3.5GHz (IEEE 802.16e), 2.4GHz (IEEE 802.11b) ve 1.8GHz (GSM-1800) 

frekans bandlar�n� kapsayacak � ekilde çal�� abilen ayarlanabilir mikro�erit anten yap�s�

tasar�m�d�r.

YÖNTEM

• Antenin tasar�m� transmisyon hat modeline göre yap�lm�� t�r. Sistemin optimizasyonu, 

analizi ve simulasyonu HFSS kullan�larak gerçekle� tirilmi � tir.

• Üç frekans band� için üç ayr� yama anten tasarland�ktan sonra yamalar birbirinin içine 

yerle� tirilerek beraber çal��malar� sa� lanm�� t�r.

• Anteninin simulasyonunda, yamalar�n birlikte çal��mas�n� kontrol eden elektro-mekanik 

anahtar yap�lar� yerine geçecek küçük iletken parçalar kullan�lm�� t�r.

• Antenin çal��mas� üç frekans band� için üç ayr� durum olarak incelenmi� tir. 



Üç-Band Mikro� erit Anten (3.5 GHz)



Üç-Band Mikro� erit Anten (2.4 GHz)



Üç-Band Mikro� erit Anten (1.8 GHz)
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SONUÇ

• Yamalar�n etkile� imi nedeniyle performans dü�mü� tür.Üç band için performans ayn�

olmam�� t�r.2.4GHz ve 3.5GHz bandlar�nda kuplaj etkisine ra� men istenilen de� erlere 

yak�n sonuçlar elde edilmi� tir.En dü�ük performans 1.8GHz band�nda gözlenmi� tir.

• Rezonans frekanslar�nda kaymalar olmu� tur.Frekans de� erleri 3.45GHz, 2.37GHz ve 

1.76GHz olarak tespit edilmi� tir.

• Anten broadside �� �ma yapmaktad�r.Maksimum �� �ma � =0 do� rultusundad�r.

• Antenin toprak düzlemi ile beraber boyutlar� yakla� �k olarak 60mm x 80mm, kal�nl�� � ise 

1.5mm’dir.

• Simulasyonda herhangi bir anahtar yap�s� kullan�lmam�� , anahtarlar�n sisteme olan etkisi 

incelenmemi� tir.Sistemin RF MEMS anahtarlar kullan�larak elektriksel olarak 

ayarlanabilece� i öngörülmü� tür. 


